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FORORD

Strémsbergs bruk har varit ett av Upplands vikti-
gaste jarnbruk. Masugn har funnitsfran mitten
av 1600-talet men huvuddelen av den nuvarande
bebyggelsen ar fran 1700-talets senare del och
frAn 1800-talets borjan. Stromsbergs bruk ar av
riksintresse for kulturminnesvarden. Ett stort antal
byggnader fér jarnproduktion, jordbruk och bo-
stader finns fortfarande bevarade och utgéren val
bevarad helhet.

STORA planerar att sélja mark och bost&der s6-
der om Té&mnaran. For att stédja ett bevarande
av bebyggelsen har omradesbestammelser och
detaljplan tagits fram dver bruksomradet.

LITTERATUR OM BYGGNADSVARD

Miljoprogrammet ar ett komplement till detaljplan
och omradesbestammelse och syftar till att vara
ett kunskapsunderlag vid om- och tillbyggnad av
bostadshus och uthus.

Innan en om- eller tillbyggnad pébérjas bor per-
sonalen vid kommunens byggnadsnamnd kontak-
tas. Upplandsmuseet och kan ge rad om upp-
rustningavaldra hus. Centrumférbyggnadsvard i
Gysinge kan ge rad om upprustning i samband
med kép av deras produkter.
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STROMSBERGS BRUK GENOM TIDERNA

Strémsbergs bruk har varit ett av Upplands vikti-
gaste jambruk. Stromsberg har ocksa varit en stor
markagare med ett stort antal jordbruksarrenden
under bruket.

Masugn och hammare uppfordes under mitten
av 1600-talet. Huvudprodukter var muskétplat och
stangjarn.

1920 lades jarnhanteringen ner. Sagverket drievs
ytterligare nagra decennier. Jarnvagen trafikera-
des till 1940.

Pa bruksdammens norra strand ligger den f d
klensmedjan fran 1700-talets mitt samt den na-
got aldre kontorsbyggnaden, bagge i vitputsat
tegel med tegeltak. Intill vattenfallet ar industri-
omradet beldget med tva stora kolhus fran 1830
och 1850-talen. Masugnsbyggnadens aldsta de-
lar &r fran 1700-talets senare del medan sjalva
ugnen nybyggdes 1916. De i dag ruinerade rost-
ugnarna bakom masugnen ar fran 1849 respek-
tive 1882. Hammarsmedjan uppférdes 1833 och
har senare tillbyggts. Kvarn- och saghuset, som
avslutar bruksomradet pa den sodra stranden,
tillkom vid mitten av 1800-talet och fran dennna
tid ar aven det lilla vaghuset pa én i dammen.
Alla dessa byggnader ar uppférda i vitputsad
slaggsten och tegel, och genomgick i bérjan av
1980-talet en omfattande yttre upprustning.

Stromsberg ar byggt pa typiskt 1700-talssatt med
herrgarden beldgen pa den ena sidan om an
medan arbetarbostdderna ligger pa den andra
sidan, strikt atskilda av dammen.

Till herrgarden hér tre flygelbyggnader, varav den
aldsta ar uppford omkring 1700 i reveterat tim-
mer med brutet tak. De tva andra husen ar fran
mitten av 1700-talet och byggda i falurétt timmer
med valmade tak. Utmed allén mot ladugarden
star ett stort spannmalsmagasin i slaggsten fran
1840-talet, ett panelat timmermagasin fran om-
kring1850 samt en vitputsad iskallare i slaggsten.
| natheten finns brukets klockstapel fran 1734 med
ljusmalad panel och barockhuv, samt en mindre
arkivbyggnad i putsad sten.

Bland den évriga bebyggelsen pa denna sida kan
framfor allt namnas ett svinhus i slaggsten fran
1840, liksom sekelskiftesbebyggelsen som forr
inhyste vardshus, brukshandel, postkontor och
jarnvagsstation. Av stérsta betydelse fér miljon ar
det kolossala ladugardskomplexet, uppfért om-
kring ar 1900, med ladugardar i putsat tegel och
évriga byggnader i falurétt tra.

Soder om bruksdammen utbreder sig bruks-
arbetarnas del i samhallet. Pa rad ligger sex lika-
dana bostadshus fran 1800-talets forsta ar, i put-
sad slaggsten och med valmade tegeltak, samt
en putsad tegelbyggnad som ursprungligen upp-
fordes 1873 som skolhus men som snart blev
samlingslokal. Till arbetarbostadderna hér pa
brukligt satt uthus och ladugardsbyggnader.

Bakom denna bruksgata utbreder sig en bostads-
bebyggelse fran tiden runt sekelskiftet 1900. Har
ligger ocksa brukets mellan- och storskola i put-
sat tegel. Norr om bruksgatan avslutas den aldre
bruksbebyggelsen med forvaltarbostaden fran
1712 i panelat timmer, vilket i dag anvénds som
kontor, samt aldre och yngre bostadshus. Har lig-
ger aven smaskolan fran 1905 i putsad slaggsten
samt det f d missionshuset fran 1 883 i reveterat
timmer.

| nérheten av Strémsberg ligger byn Dorkarby samt
soéder darom Rocknd, vilka fatt sin speciella ka-
raktar genom néarheten till bruket. Dorkarby upp-
hérde som by och blev i stallet bebyggd med
arbetarbostader, torp och backstugor.

Bland 6vriga alderdomliga och véalbevarade hus i
Dorkarby och Rocknd marks flera smarre bebyg-
gelsekoncentrationer med laga enkel- och par-
stugor samt uthus, vilka forr varit bostader fér bruk-
sarbetare, torpare och backstugusittare.



PLANER OCH BESTAMMELSER

Detaljplanen omfattar bruksbostaderna sydost om
Tamnaran. Omradet utgér en kulturhistoriskt var-
defull miljé som skall bevaras. Bygglov kravs for
omfargning, byte av fasadmaterial, byte av dér-
rar, fonster eller takmaterial, samt andra férand-
ringar som paverkar byggnadernas utseende.
Rivning och tillbyggnaden &ar bygglovpiktiga for
alla byggnader, aven ekonomibyggnader.

OMRADET IDAG

Aven fallning av stérre hackar och lovtrad ar
lovpliktigt. Friggebodar far inte uppféras paprickad
mark. Alla friggebodar, takade uteplatser och sta-
ket bor utformas och placeras i samrad med bygg-
nadsnamnden.

Beskrivning

Brukets bostadsdel bestar av flera delomraden
som speglar utvecklingen fran 1 700-talet till bor-
jan av 1900-talet.

A. Smedsbostédder vid Bruksgatan.

Sex likadana bostadshus fran 1800-talets forsta
ar, i vitputsad slaggsten och med valmade tegel-
tak. Smedsbostaderna fungeraridag som en- och
tvabostadshus, nagradrdeladesom parhus. Till
smedsbostdderna hor dven uthus som ligger pa
rad langs fagatan. Uthusen har oftast en pane-
lad timmerstomme.

KOMMUNENS INTENTIONER

B. R6-husen
Arbetarbostader fran sekelskiftet 1900, med tids-
typiska fasspantpanelade faluréda trafasader.

C. Brukskontoret och stérre tjanstebostader.
Villor pa stora tomter.

D. Skolor
Mellanskolan och storskolan.

E. Ovriga bruksbostider
Enstaka mindre trahus av hég alder.

Planens syfte

Planens syfte ar att bevara den kulturhistoriskt
vardefulla miljén. Det ska samtidigt vara moj-
ligt att styck av och sélja enskilda hus och tom
ter. De gamla bruksbostaderna ska vara moj-
liga att anpassa till boende aret runt.
Planbestammelser och miljéprogram har tagits
fram for att skapa férstaelse fér bruksbebyggel-
sens varden. Broschyren ska férmedla vad
som ar typiskt fér omradet och ge rekommen-
dationer till de boende vid férandringar och
kompletteringar av mark och byggnad.

Karaktdrsdrag att bevara

De viktigaste karaktarsdragen att bevara ar de
vita putsade smedbostaderna, de faluréda bo-
stadshusen och uthusen, det smaskaliga vag-
natet och den éppna marken mellan husen.
Aven de stora lévtraden, hackarna och
trédgardslanden har stor betydelse fér miljon.

Miljorad

Markbelaggning pa gardar, gangytor och kér-
vagar bér vara grus.

Ytorna fér lek och utevistelse bér vara grasbe-
vuxna.

Hackar bér klippas och bevaras och ej i onédan
ersattas med staket eller plank.

Vanliga 6nskemal fran de boende

Efter fastighetsbildning och férsaljning kommer
troligen tomtplatser att avgransas med héckar
och staket. Pa nagra tomter kommer ocksa att
finnas ett behov av nya uthus eller garage. Om
alla hus och lagenheter blir bebodda 6kar ocksa
behovet av bilplatser i omradet.



RAD UUH RINILINJER

Renovering och ombyggnad

Tak

En viktig del av den vardefulla miljén i Stroms-
berg ar de vackra ochvél underhélina taken av
lertegel. Lertegeltaken bér bevaras pa bade bo-
stadshus och uthus och inte ersattas av betong-
tegel eller tegelliknanade plat.

Foérandringar av taken boér utféras varsamt t ex
omlaggning, platarbeten, nya skorstenar och
takkupor. Nya takkupor kan behévas pa t ex
smedsbostaderna for att géra det majligt att in-
reda vinden. Kuporna bdr dock utforas lika de
befintliga och om magjligt placeras symmetriskt i
forhallande till underliggande fonster.

Fasader
De vanligaste fasadmaterialen &r vit slatputs och
falurdd trapanel.
Fonster ar ofta sexdelade med smackra sprojs
och mittstolpar. Fénster med tre och nio rutor f6-
rekommer ocksa pa rodhusen. De befintliga fonst-
ren bér i forsta hand bevaras och underhallas.
Om nya fonster satts in bér dessa mattbestallas
och utféras med bibehallna glasytor och mattfulla
dimensioner pa sprdjs, bage, karm och fénster-
omfattning. Befintliga glasade ytterddrrar bor be-
varas. Sarskilt vardefulla uthus, betecknade med
g1 i planbestdmmelserna bér bevaras med ur-
sprungliga dérrar och fénster. En ombyggnad till
garage kan innebdra att husets kulturhistoriska
varde gar forlorat. Stora 6ppningar bér darfor inte
tas upp i uthusfasaderna.

Stupror med vattkupa och utkastare

tradkant
sarg

oo rati

— rorfals

- utkastare

trédkant

Lamplig utformning av stuprér och utkastare.

Tillbyggnad

Vanliga skal for att bygga till kan vara behov av
nytt kok eller vatrum. Vid en eventuell tillbyggnad
ar det viktigt att ta hansyn till husets forutsatt-
ningar. Sarskilt takvinklar, fasadmaterial, utform-
ning av fénster och dérrar ar viktiga att anpassa
till det gamia huset.

Det kan i vissa fall vara battre med en helt ny
byggnadanattforsdkaanpassanyamaterialoch
funktioner till ett gammalt hus.

Bygga uthus

[l Strémsberg finns ett stort antal uthus som har
anvants som stall, vedbodar, dass m m.

Om en fastighet efter avstyckning saknar uthus
och inte har méjlighet att fa del i en storre uthus-
langa kan man dvervdaga mdjligheten att bygga
nytt uthus pa tomten.

Nya uthus bér noga anpassas i ldge, material och
utformning.

Bygga nytt

Nya byggnader ska anpassas till kulturvardena
pa platsen.

Fasadmaterial, takmaterial och fonster ska an-
passas till omgivande hus. Trad och vaxter pa
tomten ska sparas i stérsta méjliga man.

Radgivning

Kontakta byggnadsndmnden i god tid om du pla-
nerar ett materialbyte, en ombyggnad eller en
nybyggnad, tel 0293-180 00. Aven Upplands-
museet kan 1amna rad om kulturhistoriskt varde-
fulla byggnader, 018-16 91 Q0.

standfals
hakfals

Traditionell platslagning pé skorstenar.

Kallor: Tierp tar tillvara, Tierps kommun och Upplandsmuseet 1988, Skriften Jarnplat, anvisningar for

underhall och reparation.
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RAD OCH REKOMMENDATIONER FOR ATT BYGGA OCH BYGGA OM I
KULTURHISTORISKT VARDEFULL MILJO
Killa : Byggnadsvérd, utgiven av Lénsstyrelsen Uppsala ldn 1997

Varsamhet

De virden som skall bevaras #r inte enbart kulturhistoriska och liknande kvaliteter utan
ocksa speciella boendekvaliteter, t ex dldre planldsningar som ofta har positiva virden i
fraga om rumssamband och rumsvolymer. Varsamhetskravet innebir exempelvis, nir
det giller bostéder, att viggar och vatenheter bor flyttas endast om det dr absolut néd-
vindigt for att n4 godtagbara planl6sningar. Aven inredningsdetaljer som kakelugnar,
skapsnickerier, dorrar och paneler skall behandlas med varsamhet. I kravet pa varsamhet
ligger ocksd ett krav pa att hinsyn skall tas till méjligheterna f6r ménniskor att bo kvar
efter en ombyggnad. Varsamhetskravet far inte tas for intikt for att generellt halla en lag
standard nir byggnader dndras. Oberoende av tgérdens omfattning kan varje dndring
goras pd ett varsamt och ovarsamt sdtt. Ett varsamt tillvigagangssiitt skall anvindas vid
genomfdrandet av sdval ombyggnader som andra #ndringar. Det forutsitter att man
skaffar sig kunskaper om de virden som byggnader har och att man tar till vara dessa
virden sé langt det 4r méjligt med hénsyn till andra krav.

Underhall

Alla byggnader behover fortlopande underhéllas; det finns i verkligheten inga
underhéllsfria byggnader och material. Sma littreparerade skador blir snart stora och
besvirliga, om man inte 4tgirdar dem i tid.

Vid underhéllsarbeten pa en byggnad 4r det viktigt att vilja ritt material och metoder.
Med traditionella material behaller man littare byggnadens ursprungliga utseende och
karaktér,

Andringar och/eller mindre tillbyggnader

Vid &ndringar och mindre tillbyggnader ér det viktigt att ta hansyn till byggnadens
forutsdttningar. Sérskilt takvinklar, fasadmaterial, utformning av fonster och dorrar &r
viktigt att anpassa till den gamla byggnaden.

Det kan i vissa fall vara béttre med en nybyggnad #n att forséka anpassa nya material
och funktioner till en gammal byggnad

Vid dndringar och mindre tillbyggnader av éldre byggnader bér samma grundinstillning
gélla som vid underhall.

Nybyggnad

Det gér att komplettera kulturhistorisk vardefull milj6 med nya byggnader utan att det
kulturhistoriska vardet forsvinner. Det 4r viktigt att gora klart for sig vad som &r
karaktéristiskt for miljén, d v s stilla sig frigan; Hur ser det egentligen ut dir jag ska
bygga?

Den nya byggnaden ska smalta in i miljén och sé lite som méjligt forindra platsens
utseende. Fasadmaterial, takmaterial och fénster ska anpassas till omgivande byggnader.
Trid och vixter pa tomten ska sparas i stérsta méjliga man.

Ridgivning

Kontakta bygg- och miljékontoret, Tierps kommun eller Upplandsmuseet for rad och
forslag s tidigt som mojligt i planeringen.

- Bygg- och miljokontoret, Tierps kommun, tel 0293-180 00.

- Upplandsmuseet, tel 018-16 91 00.
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TAK

Tegeltak

Det vanligaste taktidckningsmaterialet 4r lertegel,
en- eller tvakupigt.

Vid omlédggning av tegeltak dr det ofta underlag
och ldkt som behdver bytas. Ofta kan storre delen
av tegeltaket &teranvindas efter komplettering med
reservpannor i samma storlek och utférande. Om
teglet dr i daligt skick kan det vara nodvindigt att
lagga nytt, en- eller tvakupigt, beroende pa tidigare
utforande eller antikvariska dverviaganden. Det kan ricka att ldgga nytt tegel pa ett av
takfallen. Det gamla ateranviinda teglet ligges da pa huvudfasadens takfall. Befintlig
takfot och takspréang skall bevaras och vid behov ilagas med virke lika befintligt
utseende. Vindskivor, vattbrador och nockbrédor bor utforas i tré, i undantagsfall kan
plét anvindas, malas eller tjiras lika befintligt utseende.

Plattak

Gamla plattak ar ofta utforda i sk skivtackning.
Oftast férekommande platformat dr 60 x 120 ¢cm
med sammanfallande eller férskjutna tvirfalser.
Vid ilagning eller omléggning av hela tak med
stora antikvariska krav skall platformatet utfsras
lika befintligt. Detsamma giller placering av
tvérfalsar och andra specifika utféranden. Dock
kan vissa tekniska avvikelser, t ex. typ av falsning,
tillatas.

it o ik g

PLATARBETEN

Hiingrinnor och stuprér

Stuprdr utféres med falsade tvirskarvar. Vinklar skall vara
skarpa och falsade. Utkastarens lingd fir inte understiga 25 cm
och monteras ett gott stycke frin marknivan. Rorfalsen skall
véndas utét for att undvika skador pa fasad om lickage skulle
uppsta. Giller speciellt putsfasader.

Finsterbleck
Fonsterbleck utféres med omvikt framkant, uppvikt mot karm och i #ndar. Inslagskant
bockas 2 mm. Skarv utféres med hakfals.

Skn wotanaw

LIl

Skorstenstverbeslag skall utforas enkel utan sarg. Sprangen bor
goras minst 5 cm och fiistas med 2,5 cm breda band Gver minst tre
tegelskift. Aven neder- och underbeslag utféres i varmforzinkad plat.

FASADER

Trifasader

Generellt gdller att allt dldre virke 1 gott skick skall bevaras och ateranvindas. Allt nytt
material skall anpassas till byggnadens alder och karaktar. Vid byte skall samma
utseende, dimensioner och material anvindas. Exempelvis skall hyvlat virke bytas mot
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hyvlat virke. Allt nytt virke skall vara av hogsta kvalitet, d v s av tatvuxen kadrik furu.
Detta géller speciellt fonstervirke dar minst sex arsringar skall rymmas per centimeter.

Putsad fasad

Putsade fasader &r ofta utforda som slétputs eller spritputs. Putsarbeten skall utféras med
rent kalkbruk eller hydrauliskt kalkbruk 1-3 mm. Fasader som &r spritputsade respektive
slétputsade skall utfras lika befintligt utseende. Knutar, fénster- och dérr-
omfattningar, band mm. skall som regel vara slétputsade.

FONSTER

Restaurering av fonster

Befintliga fonster skall som regel bevaras. Renovera gamla fonster i stéllet for att byta
fonster till nya som ofta dr av sidmre kvalitet. Anvind linoljeférg, spara gamla beslag,
anvind gima dldre glas, tink p4 ventilationen mellan bagar. Befintliga fénster skall
lyftas ur och restaureras i uppvirmt utrymme efter noggrann torkning. Vid behov
monteras viderskydd.

UTVANDIG MALNING

Vid all utvindig malning skall traditionella fargtyper och behandlingsmetoder anviindas.
Malning skall ske nir ingen risk for frost foreligger, inte heller fir virkets fukthalt
Overstiga 15%.

Det skadar inte att stryka upp fireprover innan arbetet pabdrjas.

UTOMHUS

Belysning

Vid montering av ny belysningsarmaturer bér armatur med
traditionellt utseende anvindas. Fér bostadshus och
ckonomibyggnader kan en enkel stallykta anvindas.

Till gatubelysning bér armaturer med enkel formgivning

anvindas.

LASTIPS

Antell, Olof Nordiska museet och

- Taktegel, tegeltak Riksantikvarieimbetet
Byggnadsstyrelsen m fl. - Var virket bittre forr

- Fonster. Historik i virden av gamla Riksantikvarieimbetet
byggnader - Liggtimmerhus
Hidemark, Ove m fl. - Traditionella firgtyper
- Sa renoveras torp och gardar _ Thurell, Séren

Lansstyrelsen Uppsala och - Vard av trahus

Upplandsmuseet Tunander, Pontus

- Bygd att varda - Mélning av triaskydd. En praktisk

- Vigvisare till kulturen i Uppsala lin radbok

Mannberg Wretin, Karin Upplandsmuseet och Tierps kommun
- Byggt i Uppland - Tierp tar tillvara

For mera rad om byggnadsvird ring Upplandsmuseet tel 018-16 91 00
eller Linsstyrelsens kulturmiljéenhet tel 018-19 50 00



