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Lackagekontroll av slamavskiljare

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning och adress ....... ..o,

Information

Om befintlig slamavskiljare ska ateranvandas vid inréttande av ny avloppsanlaggning &r det viktigt
att slamavskiljaren har en korrekt funktion. For att undvika slamflykt och annat som kan paverka
den nya avloppsanlédggningens funktion, ska slamavskiljaren kontrolleras enligt denna checklista.
Det ska dven kontrolleras att slamavskiljarens vaggar ar hela sa att avloppsvatten inte kan lacka ut
och fororena miljon och nérliggande dricksvattentakter. Fotografering ska ske i samband med de
olika momenten i tathetskontrollen.

Har vi gjort ett tillsynsbesdk hos dig tidigare?
Om vi gjort ett tillsynshbesdk hos dig har vi gjort anteckningar om slamavskiljarens skick samt tagit
bilder. Ring eller maila alltid oss for en forsta bedémning innan du gar vidare med stegen nedan.

OBS! Farlig gas kan bildas i slamavskiljaren, anvand lamplig skyddsutrustning nar
du utfér matningar och kontroll!

Uppgifter om slamavskiljaren
Vatvolym: ............ Antal kammare: ............ Alder: ............

Om mdjligt, ange fabrikat och modell: ... ...,

1. Arsamtliga lock hela och barnsékra?
|:|Ja |:|Nej Kommentar: .........covviiiiiiiii i

2. Finns funktionellt T-rér pa utloppsror?
|:|Ja |:|Nej Kommentar: .........oooiiiiiiiiiiiii i

Kontroll av eventuellt in-/utlackage

1. Kontroll av utlackage — vattennivamatningar

Avsitt en dag for kontrollméatningar. OBS! Spolning fran huset far inte ske under tiden mellan
forsta och andra matning, for att eventuella lackage ska kunna upptéckas. Det bor vara minst 8
timmar mellan de tva matningarna.

Anvand en matsticka for att kontrollera vattennivan i tredje kammaren (dar utloppet finns).
Matstickan ska na botten av slamavskiljaren vid matningen. Markera vattennivan pa matstickan.

Forsta matningen
Datum och tidpunkt: ..o e
Vattenniva i cm (fran botten och upp till ytan): ...,
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Andra matningen
Datum och tidpunkt: ..ot e
Vattenniva i cm (frén botten och upp till ytan): ...

2. Kontroll av inlackage — tomning av slamavskiljaren

Toémning av slamavskiljaren ska goras efter att andra matningen ar genomfoérd. Fotografera
slamavskiljarens alla kamrar ovanifran innan slamtémning. Bestéll tomning hos kommunens
entreprendr. Nar slamavskiljaren ar tomd, skolj rent och kontrollera slamavskiljaren och dess
mellanvaggar enligt kontrollpunkterna nedan.

Efter slamtémning fotograferas inner- och yttervaggar i alla kamrar. Om det finns ett T-ror pa
utloppsroret ska detta ocksa fotograferas.

Kommentar:

1. Sker inlackage av markvatten efter att slamavskiljaren tdmts?

|:| Ja |:| Nej KOMMENTAT: ..ottt e
2. Ar slamavskiljaren fri fran sprickor och invaxta rétter?

[Jya [ Nej Kommentar: .............oooiiiiiiiii
3. Har slamavskiljaren tecken pa vittring eller korrosion?

|:| Ja |:| Nej Kommentar: ..ot e

OBS! Slamavskiljaren ska aterfyllas till utloppsroret for att undvika skador och slamflykt.

Ovriga kommentarer

Skicka in denna enkét inklusive fotodokumentation till: medborgarservice@tierp.se eller
genom vanlig post till adressen; Medborgarservice, Tillvaxt & Samhéllsbyggnad, 815 80
Tierp.

Harmed intygas att tathetskontroll genomfdérts samt att uppgifterna som
angetts ar korrekta

Datum Underskrift fastighetsagare Namnfortydligande

Om annan an fastighetsagaren utfoért arbetet

Foretag Telefonnummer

Datum Underskrift Namnfortydligande

Medborgarservice
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