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Fosforreducering – kompletterande utrustning 

 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) innebär att t.ex. Fosfor ska renas till minst 70 % 

och i vissa fall till minst 90 %. De nya kraven innebär i praktiken att vissa typer av enskilda av-

loppsanläggningar måste kompletteras med utrustning för fosforreducering, beroende hur de lig-

ger i förhållande till vattendrag. 

Utrustning för fosforreducering kan se ut på olika sätt: 

1. Installation av urinseparerande vattentoalett med sluten uppsamlingstank för urin  

(urinen innehåller 50-70 % av fosforn från WC-avlopp). 

2. Anordning med doseringspump som monteras på avloppsledningen inne i huset.  

Fosforn avskiljs som ett slam i slamavskiljaren. 

3. Doseringspump som placeras i slamavskiljaren. 

4. Fosforfälla i form av brunn med doseringspump som ansluts efter slamavskiljaren.  

Fosforn avskiljs som slam i brunnen. 

5. Fosforfilter i brunn som ansluts efter avloppsanläggningen, t.ex. en markbädd.  

Fosforn avskiljs i ett filtermaterial. 

 

En särskild bedömning utifrån riktlinjerna i Naturvårdsverkets allmänna råd kommer att göras i 

varje enskilt fall. 

 

 


