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Sammanfattning

ACAD-international AB har pa uppdrag av AART Arkitekter utfért en
bullerutredning fér Jonlarsplan i Tierp dar bostéder planeras. Bullret domineras av
buller fran jarnvéagen.

Riktvardena enligt férordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader
uppfylls for de planerade husen utan atgarder med avseende pa buller.

Ljudnivan fran de nérliggande verksamheterna behdver utredas vidare for att
sékerstélla att riktvarden enligt Boverkets rapport 2015:21 uppfylls.

Det finns en risk for kAnnbara vibrationer och detta behdver utredas vidare for att
sakerstélla att ratt grundlaggning valjs for att minimera dverféreningen av
vibrationer fran marken till byggnaden.

| Rapport: Buller och vibrationsutredning

Projekt: Samordnad bullerutredning infor detaljplan | Skapat av: Kristin Helgadottir Korrektur: RKN
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1 Uppdrag

ACAD har pa uppdrag av AART utfért en samordnad buller- och
vibrationsutredning infér detaljplan. Utredningen analyserar berdknade
trafikbullernivder mot krav enligt férordning 2015:216. Verksamhetsbuller
analyseras mot Boverkets rapport 2015:21 och vibrationer analyseras mot Svensk
Standard SS 460 48 61 samt Trafikverkets “Buller och vibrationers fran trafik pa
vag och jarnvag”.

DP 1078 - Jonlarsplan, i Tierp kommun, omfattar fem flerbostadshus pa fyra
vaningar. Trafikbullret vid huset domineras av buller fran Ostkustbanan.

2 Bedbmningsunderlag

Foljande underlag har anvénts:

e Situationsplan i dwg-format med hojdinformation fran AART daterad
2024-08-16

e Karta med hojdinformation fran Metria

e Trafikprognos eller trafikmangder fran Tierp kommun.

e Trafikprognos for jarnvag fran Trafikverket for 2045.

3 Riktvarden

3.1 Trafikbullerkrav

Enligt férordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de
andringar som presenteras i férordning 2017:359, géller féljande riktvarden for
buller fran spartrafik och vagar.

3 § Buller fran spartrafik och vagar bor inte dverskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudniva vid en
uteplats om en sddan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter géller i stéllet fér vad som
anges i forsta stycket 1 att bullret inte bér dverskrida 65 dBA ekvivalent
ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad. Férordning (2017:359).

4 § Om den ljudnivad som anges i 3 § forsta stycket 1 anda dverskrids
boér

1. minst halften av bostadsrummen i en bostad vara védnda mot en
sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och



2. minst hélften av bostadsrummen vara vdnda mot en sida dar 70
dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden.

Vid en s&dan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) géller i stallet fér vad som
anges i forsta stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bér vara
vant mot en sida dér 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid
fasaden.

5 § Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivd som anges i 3 § forsta
stycket 2 anda 6verskrids, bor nivan dock inte 6verskridas med mer &n
10 dBA maximal ljudniva fem génger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.

| dokumentet "Fragor och svar om buller” frin Boverket, daterat 2016-06-01, ges
féljande tolkning av riktvardet fér maximal ljudniva nattetid vid fasad.

20. | trafikbullerférordningens 5 § anges att om maximalnivan vid uteplats
&nda Gverskrids bér nivan dock inte éverskridas med mer én 10 dBA
maximal ljudniva fem génger per timme mellan 06.00 och 22.00. Men fér
maximalnivéer vid skyddad sida finns inget angivet om eventuella
acceptabla antal éverskridanden?

Svar: Angaende maximalnivaer &r férordningen inte helt tydlig. Det finns
dels maxnivaer vid uteplats som kan éverskridas fem ganger/timme, dels
maxnivéer nattetid vid skyddad fasadsida dér det inte anges nagot om
antal acceptabla éverskridanden. Det &r orimligt att ange att maxnivaer
aldrig far 6verskridas, déarfér &r Boverkets tolkning fem ganger/timme vid
uteplats och fem gédnger/natt vid skyddad sida.

3.2 Ljudtrycksniva utomhus fran verksamheter och installationer
For buller fran varmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre
installationer géller riktvarden enligt Boverkets rapport 2015:21.

| Tabell 1 och Tabell 2 presenteras de riktvdrden som ges i vagledningen. Det kan
i enskilda fall finnas skal att tilldmpa andra varden &n de som anges i tabellerna,
dock bor basta majliga ljudmiljo alltid efterstravas.
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Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet. Frifaltsvarde utomhus vid bostadsfasad.

Ekvivalent [judniva, Lpaeq,nt [dBA]

Dag kl. 06-18 Kvall kl. 18-22, Natt kl. 22-06
samt |6r- sOn- och
helgdag kl. 06-22

Zon A 50 45 45

Bostadsbyggnader bér kunna
accepteras upp till angivna
nivaer.

Zon B? 60 55 50

Bostadsbyggnader bér kunna
accepteras forutsatt att tillgang
till juddédmpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas.

ZonC >60 >55 >50

Bostadsbyggnader bor inte
accepteras.

) For buller frAn varmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer
géller vardena enligt Tabell 2.

2] zon B bor bostadsbyggnader ha en ljuddampad sida dar ljudnivaer enligt Tabell 2
uppfylls utomhus vid bostadens fasad samt vid en gemensam eller privat uteplats om en
sadan anordnas i anslutning till byggnaden.

Tabell 1

Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet pa ljuddampad sida. Frifaltsvarde
utomhus vid bostadsfasad och uteplats.

Ekvivalent [judniva, Lpaeq,t [dBA]

Dag kl. 06-18 Kvall kl. 18-22 Natt kl. 22-06

Ljuddampad sida 45 45 40
Tabell 2

Utdver de riktvarden som presenteras i Tabell 1 och Tabell 2 géller dven att
maximala ljudnivaer (Lparmax > 55 dBA) bor inte férekomma nattetid klockan 22-06
annat an vid enstaka tillfallen. Om de berérda byggnaderna har tillgang till en
ljudddmpad sida avser begransningen i férsta hand den ljudddmpade sidan.
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3.3 Riktvarden for bedémning av komfort i byggnader enligt

svensk standard
| Svensk Standard SS 460 48 61 anges riktvarden for beddomning av komfort i
byggnader. Riktvardena bor tillAmpas vid nyetablering och vid nybebyggelse.

Riktvérden fér bedémning av komfort i byggnader
Komfortgrad Vagd hastighet [mm/s] V&gd acceleration
[mm/s?]
Mattlig stérning 0,4-1,0 14,4-36,0
Sannolik stdrning >1,0 >36,0
Tabell 3

Enligt den bedémning som gjorts i samband med framtagningen av angivna
riktvérden anses mycket f& manniskor uppleva vibrationer under skiktet "mattlig
stérning” som stoérande. Vibrationer i skiktet "mattlig stérning” ger i vissa fall
anledning till klagomal. | skiktet "sannolik stérning” ar vibrationer kAnnbara och
upplevs av manga som stérande.

Om det frekvensvagda vardet domineras av en frekvens, kan det vagda vérdet
ersattas av rms-vérdet for den aktuella frekvensen och direkt jamféras med
respektive skikt.

Rms-véardet &r det maximala effektivvardet med tidsvdgning S av den végda
accelerations- eller hastighetsnivan.

3.4 Trafikverkets riktlinjer fér vibrationer

Trafikverket har i "Buller och vibrationers fran trafik pd vdg och jarnvag”
(Dokument-ID TDOK 2014:1021) angett riktlinjer fér vibrationer inomhus i olika
typer av lokaler, se Tabell 4.
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Riktvarden for vibrationer enligt Trafikverket

Lokaltyp eller omradestyp

Maximal vibrationsniva, vagd
RMS inomhus [mm/s]"

Bostader 0,49
Vardlokaler 0,43
Hotell -2
Kontor -2

trafikdrsmedelnatt.
2 Riktvarde saknas.

" Avser vibrationsniva nattetid (22-06) och far 6verskridas hogst fem ganger per

3 Motsvarar 14,4 mm/s? enligt Svensk Standard SS 460 48 61.

Tabell 4 — Riktvarden for vibrationer.

4 Trafikmangd

Berdkningen av trafikbuller ar utférd med trafikmangder enligt tabeller nedan.
Trafikuppgifterna ar erhalina fran Tierps kommun, Trafikverket samt
uppskattningar fran ACAD. Berakning har gjort med brotillagg pa 3 dB. Det finns
inga vaxlar inom berakningsomradet.

Végtrafik

V&g Fordon/arsmedeldygn | Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] 2
Uppsalavagen 8160 " 10 50

Jonlarsplan ¥ 400 10 50

Jonlarsvagen 9 400 10 50

B&ggebygatan 3 1000 10 50

Véstra 200 10 50

Tamnarvagen 2

Tierps kommun.

" Upprékning till prognosar 2045 enligt EVA kalkyl, Trafikverket. 1,06% 6kning per ar fér
latt trafik och 1,27% Okning per ar for tung trafik. Uppraknad fran métning utford 2019,

2 ”"NVDB pa webb”, Nationell vagdatabas, Trafikverket
) Uppskattat varde av ACAD

Tabell 5. Trafikméngder foér vagtrafik
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Projekt: Samordnad bullerutredning infor detaljplan

1078 — Jonlarsplan, Tierp
Rapportnummer: 24086-1-1
Handling: Trafikbullerutredning

Skapat av: Kristin Helgadéttir Korrektur: RKN
Revidering:
Status: Sidan: 8 av 11



Acoustic
Consulting
and Design™

Sparbunden trafik

Tagtyp " Tag/arsmedeldygn " Langd [m]" Hastighet [km/h]

ER1 63,1 105 1752

Gods 9,6 388 100"

PT/Pass 5,3 335 160 "

X50-55 15,8 110 1752

X60 49,1 164 1752

" Trafikverkets Trafikuppgifter jarnvdg T22 och bullerprognos 2025, daterad 2024-04-29.
2 STH bana enligt Trafikverket NJDB pa webb.

Tabell 6. Trafikmangder for sparbunden trafik

| Rapport: Buller och vibrationsutredning
Projekt: Samordnad bullerutredning infér detaljplan
1078 — Jonlarsplan, Tierp
Rapporthummer: 24086-1-1
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Skapat av: Kristin Helgadéttir

Revidering:
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5 Resultat av trafikbullerberakningar

Berakningarna av ekvivalent och maximal ljudniva redovisas i bifogade
berdkningsblad, se Tabell 7. Berdkningarna av ekvivalent ljudniva redovisas per
vaningsplan och for maximal ljudniva redovisas det hogsta vardet for alla
vaningsplan. Ekvivalent och maximal ljudniva redovisas dven 1,5 meter 6ver mark.

Berékningsblad, prognosér 2045

Ak-24086-1-01 Ekvivalent ljudnivd, hogsta vardet vid fasad for alla plan
samt ekvivalent ljudniva 1,5 m 6ver mark.

Ak-24086-1-02 Ekvivalent ljudniva vid fasad, vy i 3D.

Ak-24086-1-03 Maximal ljudnivéa fran vag- och spartrafik!, hogsta
véardet for alla plan

Ak-24086-1-04 Maximal ljudnivéa fran vag- och spartrafik vid fasad, vy i
3D.

Ak-24086-1-05 Maximal ljudnivé fran vag- och spartrafik? 1,5 m 6ver
mark

Beraknade véarden vid huskroppar och éver mark ar frifaltsvarden med 2:a orders reflexer
fran narbelagna byggnader. Redovisade ljudnivaer galler for ett &rsmedeldygn.
Bullernivaerna ar beraknade enligt Nordiska berdkningsmodellen i programvaran
CadnaA.

" Avser den ljudniva som 6verskrids av hogst 5 fordonspassager per natt.
2 Avser den ljudniva som 6verskrids av hogst 5 fordonspassager under en timme mellan
kl. 06 och 22.

Tabell 7. Berdkningsblad som redovisar berdknade trafikbullernivaer

6 Industribuller

| omradet kring planomréadet ar det flera industrier och verksamheter i olika
storlekar. Exempel pa verksamheter & mobelvaruhus, platslageri, bensinmack,
gjuteri, energiverk, bilverkstad och uppstéliningsplatser. Bullret fran de olika
verksamheterna varierar mycket. Vissa ar tysta medan vissa alstrar mer ljud.

Platslageri, bilverkstad, gjuteri och uppstallningsplatserna kan paverka ljudnivan
vid de planerade bostaderna. Exempel pé ljud fran verksamheterna &r slagljud,
transporter med maskiner pa verksamhetsomradet, mutterdragare. Ljudnivaerna
frAn dessa verksamheter behover utredas vidare for att sakerstalla att storning inte
uppkommer och eventuella atgarder kan planers.
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7 Vibrationer

En geoteknisk undersékning har utforts for att undersdka férutsattningarna i
marken. Det finns risk for kdnnbara vibrationer i omradet och darfor ar det viktigt
att grundlaggningen dimensioneras for att minimera éverféreningen av vibrationer
i marken till bostaderna. Byggnaden kommer antagligen att palas vilket &r en god
férutsattning for att minimera vibrationerna. Vibrationerna behdver utredas vidare
med hjélp av matningar for att sdkerstélla att eventuella atgarder i
grundlaggningen dimensioneras pa korrekt satt.

8 Utlatande

De ekvivalenter ljudnivaerna frn vag och spartrafik &r som hogt 58 dBA. Da
samtliga fasader utsatts for buller under 60 dBA ekvivalent ljudniva kan
bostaderna placeras utan restriktioner pa planlésning eller storlek.

Tysta uteplatser kan placeras i de omraden som &r den ljusaste gréna fargen
enligt Figur 1 nedan.

Figur 1 Ekvivalent ljudniva 1,5 m 6ver mark.

Nagra av verksamheterna runt om kan ge stérande ljud. Verksamhetsbullret
behdver utredas vidare for att sékerstéalla att Boverkets riktvarden for
verksamhetsbuller kan uppfyllas.

Det finns en risk for kAnnbara vibrationer. En vidare utredning behéver géras for
att sékerstalla att ratt grundlaggning till bostaderna valjs.

| Rapport: Buller och vibrationsutredning
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