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Sammanfattning 

På uppdrag av Tierp 4:207 Fastigheter AB har Structor Geoteknik Stockholm AB utfört 
en översiktlig undersökning och utredning avseende geotekniska och geohydrologiska 
förhållande samt grundläggningsförhållanden, för nya flerbostadshus om två till fyra 
våningar inom del av fastigheterna Tierp 4:207 och 1:137 i Tierps kommun, Uppsala 
län. 

Inom fastigheten Tierp 1:137 i nordöst består jordlagerföljden av torrskorpelera följt av 
lera, som vilar på friktionsjord ovan berg. Längre söderut, i höjd med växthuset, 
förekommer även ett fyllningslager överst. På fastigheten Tierp 4:207 förekommer 
asfalt vid markytan som täcker fyllningsjord, följt av torrskorpelera ovan lera som ligger 
på berg. 

Grundläggning för planerade byggnader hamnar inom områden med lera. 
Pålgrundläggning kommer att erfordras för tyngre byggnader i 3–4 våningar. Lättare 
byggnader i 1–2 våningar bedöms kunna grundläggas med kantförstyvad platta på mark. 

Vid upprättandet av denna PM har inga slutgiltiga golvnivåer eller schaktbottennivåer 
fastställts. Grundvattennivån inom utredningsområdet ligger cirka 1,5–2 meter under 
markytan. Om det senare visar sig att schaktbotten hamnar under denna nivå och 
kommer i kontakt med grundvattenmagasinet, åtminstone tidvis, kan grundvatten 
tillfälligt behöva ledas bort för att arbeta i torrhet. 
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Ritningar 

Ritningsnummer Typ Skala Format 

G-18-1-001 Tolkade markförhållanden 
Plan 

1:400 (A1) 

G-18-2-001 Tolkade markförhållanden 
Sektioner A-A – B-B 

1:100 (A1) 

G-18-2-002 Tolkade markförhållanden 
Sektioner C-C – D-D 

1:100 (A1) 

G-18-2-003 Tolkade markförhållanden 
Sektion E-E 

1:100 (A1) 
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1. INLEDNING 

1.1. Uppdrag och bakgrund 
Tierp 4:207 Fastigheter AB avser att uppföra nya flerbostadshus om två till fyra 
våningar inom del av fastigheterna Tierp 4:207 och Tierp 1:137 i Tierps kommun, 
Uppsala län. 

På uppdrag av Tierp 4:207 Fastigheter har Structor Geoteknik Stockholm AB därför 
utfört en översiktlig undersökning och utredning avseende geotekniska och 
geohydrologiska förhållanden och därmed sammanhängande förutsättningar för 
exploatering, grundläggning av byggnader, risk för ras- och skred, marksättningar, 
dagvattenhantering mm. 

Föreliggande handling är upprättad som underlag till ny detaljplan. 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB har parallellt utfört en miljöteknisk utredning, 
vilken redovisas i en separat handling benämnd ”Miljöteknisk markundersökning och 

riskbedömning, 2024-10-10” 

1.2. Omfattning och syfte 
Föreliggande handling syftar till att redovisa tolkningar av geotekniska och 
geohydrologiska förhållanden samt grundläggningsförhållanden för nya byggnader. 
Utredningen bygger på nu utförda geotekniska och markmiljötekniska undersökningar.  

Handlingen ska i första hand användas som underlag till detaljplan och kalkyl och 
senare, efter fördjupning, som förutsättning för övriga projektörers fortsatta projektering 
av: 

• Schaktnings- och fyllningsarbeten 
• Grundläggningsarbeten 
• Markförstärkningsarbeten 
• Skydd mot markradon 
• Dagvattenhantering 

1.3. Avgränsningar 
Föreliggande handling syftar till att redovisa tolkningar av geotekniska förhållanden, 
materialparametrar och geotekniska åtgärder m.m. inom del av fastigheterna Tierp 
4:207 och 1:137, i Tierps kommun. Resultaten av utförda geotekniska och 
markmiljötekniska undersökningar redovisas otolkade i separat handling Markteknisk 
undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geoteknik), daterad 2024-10-10, upprättad av 
Structor Geoteknik Stockholm AB. 

Föreliggande handling skall ej utgöra någon del av eller ingå i ett förfrågningsunderlag. 
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2. BEFINTLIGA OCH PLANERADE KONSTRUKTIONER 

2.1. Befintliga konstruktioner 
Inom fastigheten Tierp 4:207 finns en befintlig bilhandel som bedriver både försäljning 
och service. Inom Tierp 1:137 finns ett växthus, men i övrigt förekommer inte några 
konstruktioner på fastigheten. Däremot finns markförlagda tele-, fiber- och 
vattenledningar inom de ytor som berörs av de planerade byggnaderna. 

2.2. Planerade konstruktioner 
Inom området planeras fem st. nya flerbostadshus om två till fyra våningar. Utöver det 
planeras även ca 90 p-platser och grönytor inom området. Placering av huskroppar samt 
parkerings- och grönytor framgår översiktligt i Figur 1 och 2 nedan, upprättad av AART 
Architects och daterad 2024-09-04. 

 
Figur 1. Planläge planerade huskroppar, p-platser och grönytor upprättad av AART Architects,  
daterad 2024-09-04 



 

Jonlarsplan, Tierp 
G24076 

2024-10-10 
s 8 (12) 

  
K:\G24076 Jonlarsplan Tierp, Uppsala län\G\Dokument\G24076 Utrednings PM Geoteknik.docx 

 

 
Figur 2. 3d-skiss planerade huskroppar, p-platser och grönytor upprättad av AART Architects,  
daterad 2024-09-04 

3. UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR 

Till underlag för den geotekniska utredningen och denna PM ligger geotekniska 
undersökningar i fält utförda under perioden 2024-09-11 till 2024-09-12. 

Geotekniska undersökningar som har utförts i detta uppdrag består av: 

• Jord-bergsondering 
• Upptagning av störda jordprover  
• Installation av grundvattenrör 
• Avläsning av befintliga grundvattenrör 
• Geotekniska laboratoriearbeten 

Resultaten redovisas i en separat handling ”Markteknisk undersökningsrapport 
Geoteknik” (MUR), daterad 2024-10-10 och upprättad av Structor Geoteknik 
Stockholm AB. 

4. MARKFÖRHÅLLANDEN 

4.1. Topografi och vegetation 
Fastigheten Tierp 1:137 består huvudsakligen av öppna grönytor med naturlig 
vegetation. Marknivåerna ligger på ca +25 i nordöst och stiger söderut till nivåer på ca 
+27 inom del av fastigheten. 

Fastigheten Tierp 4:207 utgörs till största delen av hårdgjorda ytor som används 
huvudsakligen av en bilhandel och för uppställning av fordon. Marknivåerna inom de 
hårdgjorda ytorna är relativt plana och ligger på nivåer kring ca +28. 
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4.2. Jord och berg 
Inom fastigheten Tierp 1:137 i nordöst består jordlagerföljden av torrskorpelera följt av 
vattenmättad lera ovan friktionsjord på berg. Längre söderut i höjd med växthuset, 
förekommer även ett fyllningslager överst. Friktionsjorden utgörs av svallande 
finsediment av silt, sand och grus och därunder isälvsmaterial/åsgrus. 

Inom fastigheten Tierp 4:207 består jordlagerföljden av asfalt vid markytan följt av 
fyllningsjord på torrskorpelera ovan vattenmättad lera ovan friktionsjord på berg. 

Fyllningen utgörs av sandigt grus och sandig sten och förekommer främst i de södra 
delarna. Fyllningens lagertjocklek varierar mellan 0,5–1,5 m. 

Under fyllningen förekommer naturligt lagrad jord bestående av torrskorpelera. 
Torrskorpeleran är siltig och lagertjockleken varierar mellan ca 1,7 och 3,4 m. 

Under torrskorpeleran följer en vattenmättad lera vars lagertjocklek varierar mellan ca 
0,8 m till 3,1 m.  

Under leran följer en friktionsjord av svallande finsediment underlagrad av 
isälvsmaterial/åsgrus, vars lagertjocklek varierar mellan 3,1 m och 10,3 m. Block har 
påträffats i en undersökningspunkt i isälvsmaterialet. 

Bergöverytan är bestämd i två undersökningspunkter. Tolkat från dessa ligger 
bergöverytan på +14 i sydväst och stiger till ca +19 i sydost. Stop mot block eller 
förmodat berg i övriga undersökningspunkter ligger på nivåer mellan ca +16 och +18. 

4.3. Yt- och grundvattenförhållanden 
Några ytvattendrag finns inte inom utredningsområdet. Närmaste recipient är Tämnarån 
som ligger ca 300 m öster om utredningsområdet.  

Ett undre slutet grundvattenmagasin förekommer i isälvsmaterialet under leran. I 
samband med de geotekniska undersökningarna installerades två grundvattenrör varav 
ett av dessa som miljörör. Grundvattenrören är benämnda 24GW107 (miljörör) och 
24GW115. Sammanställning av utförda lodningar redovisas i tabell 1 nedan: 

Tabell 1. Utförda lodningar av installerade grundvattenrör 

Grundvattenrör Datum Djup under markytan (m) Trycknivå (m.ö.h) 
24GW115 2024-09-19 1,7 +23,70 

2024–10–06 1,6 +23,80 
24GW107 2024-09-19 3,2 +23,85 

 

4.4. Ras- och skredrisk 
SGI har tillsammans med ett flertal andra statliga myndigheter upprättat en samlad 
databas som beskriver risker för ras, skred och erosion i Sverige. 
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För det aktuella utredningsområdet längs med Jonlarsplan förekommer det inte något 
aktsamhetsområde avseende risk för skred, ras eller erosion. 

4.5. Förväntad påverkan av klimatförändringar 
Med ett förändrat klimat förväntas framförallt ökade nederbördsmängder vilket bl.a. kan 
leda till stigande grundvattennivåer och tidvis ökade flöden i ytvattendrag. 

Inom planområdet förekommer inte några ytvattendrag. Eventuellt höjda 
grundvattennivåer innebär främst en påverkan inför framtida val av golvnivåer. Genom 
fortsatt kontroll av grundvattennivåer i området erhålls bra underlag för val av 
dimensionerande grundvattenytor inför planerad grundläggning av nya byggnader.  

Då planområdet är relativt plant där det förekommer lerjordar förväntas inte några 
förhöjda skredrisker till följd av klimatpåverkan. 

4.6. Sättningsförhållanden 
Lerans deformationsegenskaper har ej utvärderats i detta skede. Baserat på utförda 
sonderingar i fält samt lerlagertjocklekarna bedöms det att sättningsbenägen lera 
förekommer i stora delar av området. Lerans konflytgräns varierar mellan 34–46 % 
vilket är inom spannet för mellanplastisk. Detta är också är en indikation på att leran 
komprimeras vid belastning vilket kan leda till besvärande marksättningar. 

Det bör utredas i större detalj i senare skede när slutlig utformning av färdiga golvnivåer 
bestäms och eventuell överhöjning av markytan i området. Sättningskänsliga 
konstruktioner kan erfordra geotekniska förstärkningsåtgärder. Om vidare utredning 
visar att så är fallet kan förbelastning eller annan markförstärkningsåtgärd vara aktuell.  

4.7. Markföroreningar 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB har utfört en markmiljöteknisk utredning och 
provtagning av jord, grundvatten och asfalt. Parametrar som analyserades var bland 
annat tungmetaller, PAH, klorerade lösningsmedel, PFAS med flera.  

Resultat av den utförda miljötekniska undersökningen redovisas i en separat rapport 
benämnd ”Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning, 2024-10-10” 

4.8. Markradon och gammastrålning 
Någon markradonundersökning har inte utförts i detta skede. Om inga 
markradonundersökningar utförs senare som kan påvisa annat, så bör en försiktig 
bedömning tills vidare vara att området ska klassas som normalradonmark på gränsen 
till högradonmark. Detta baserat på översiktligt kartunderlag från SGU, kartvisare för 
gammastrålning uran. 
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5. MARK OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN 

5.1. Grundläggning 
Grundläggning för planerade byggnader hamnar inom områden med lera. 
Pålgrundläggning kommer att erfordras för tyngre byggnader i 3–4 våningar. Lättare 
byggnader i 1–2 våningar bedöms kunna grundläggas med kantförstyvad platta på mark.  

Vid upprättandet av denna PM har inga slutgiltiga golvnivåer eller schaktbottennivåer 
fastställts. Grundvattennivån inom utredningsområdet ligger cirka 1,5–2 meter under 
markytan. Om det senare visar sig att schaktbotten hamnar under denna nivå och 
kommer i kontakt med grundvattenmagasinet, åtminstone tidvis, kan grundvatten 
tillfälligt behöva ledas bort, för att schakt- och grundläggningsarbeten ska utföras i 
torrhet. 

5.2. Schakt- och fyllningsarbeten 
Jordschakt ned till ca 2 m djup under markytan kan utföras med fria schaktslänter utan 
temporär stödkonstruktion, dock ska hänsyn tas till fastighetsgräns och befintliga 
ledningar. Släntlutningen kan vara 1:1 eller flackare. 

Schaktmassor får endast kortvarigt placeras i närheten av öppna jordschakter och skall 
inte placeras närmare schaktsläntkrön än vad som motsvarar projekterat schaktdjup. 
Slänter ska skyddas från erosion i samband med nederbörd och/eller snösmältning med 
t.ex. presenning eller makadam och schaktbottnar ska skyddas mot frysning. 

Markuppfyllnader kan utföras upp till ca 0,5 m över befintlig marknivå utan att 
besvärande sättningar uppkommer. Högre markuppfyllnader erfordrar utredning av 
sättningar och sannolikt markförstärkningsåtgärder. 

5.3. Skydd mot markradon 
Tills vidare ska grundläggning för nya flerbostadshus förutsättas vara utförda 
radonskyddade (normalradonmark) om inte senare markradon- och 
gammastrålningsmätningar visar något annat. 

Eftersom byggnader kommer att uppföras direkt mot mark, utan ett ventilerat källarplan, 
kan skyddet mot markradon hanteras med en radonsäker grundkonstruktion kombinerat 
med en radonslang under bottenplattan kopplad till en radonbrunn. 

5.4. Markföroreningar 
Hantering av påträffade markföroreningar framgår av rekommendationer i separat 
rapport ” Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning, 2024-10-10”. 

5.5. LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) 
Till följd av innehållet av finkorniga jordar i isälvsmaterialet/åsgrusen bedöms 
infiltration och perkolation av dagvatten till grundvattenmagasinet inte som möjligt 
inom fastigheten Tierp 1:137. 
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Inom del av fastigheten Tierp 4:207 förkommer sand och grus nära markytan som kan 
medge infiltration och perkolation av dagvatten till grundvattenmagasinet. 

6. OMGIVNINGSPÅVERKAN 

Mark- och grundläggningsarbeten i form av schaktning, packning och pålning medför 
spridning av markvibrationer, deformationer, buller och damm. 

För att undvika eller minimera risken för skador hos tredje man, behöver en riskanalys 
för vibrationsalstrande mark- och grundläggningsarbeten upprättas innan schakt- och 
grundläggningsarbetet påbörjas. Riskanalysen ska innehålla gränsvärden för vibrationer, 
deformationer och buller med tillhörande kontrollprogram. 

Riskanalysen upprättas när byggnadernas färdiga grundläggningsnivåer har fastställts. 
Lämpligen utförs riskanalysen under detaljprojekteringsskedet. 

7. KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR OCH 

UTREDNINGAR 

7.1. Geotekniska undersökningar 
Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras för påldimensionering och som 
underlag för beräkningar av marksättningar och åtgärder för markuppfyllnader. 
Lämpligen görs denna undersökning när förslag på färdiga golvnivåer på byggnader 
finns framtagna. 

7.2. Geohydrologiska undersökningar 
Lodning i installerade grundvattenrör för att följa upp förändringar i grundvattennivån 
som kan påverka lägsta golvnivåer eller marksättningar vid eventuella uppfyllnader. 

7.3. Markradon- och gammastrålningsmätningar 
Eftersom byggnaderna kommer att uppföras direkt mot mark utan ventilerade 
källarplan, rekommenderas att markens radonhalt mäts och att en klassificering av 
marken görs för att bestämma den nödvändiga grundkonstruktionen med hänsyn till 
radon. 

Structor Geoteknik Stockholm AB 

Christof Ågren  Pasha Jalal 
Uppdragsansvarig  Handläggare 

 



23

24

26

27

27

27

27

27

27

28

28

28

29

29

29

29

29

17

579

TIERP GA:4

0360-2021/37.2

0360-2021/37.1

V. Tämnarväg.

Bäg
ge

by
ga

tan

Jon Larsvägen

39:4

38:3

38:1

S:24

S:39

4:207

40:1

38:2

39:2

4:110

4:209

4:111

1:1

1:13728
 p-

pla
tse

r

40
 p

-p
lat

se
r

20 p-platser

DEL AV TIERP 4:207 M FL
JONLARSPLAN

AutoCAD SHX Text
Gård

AutoCAD SHX Text
Gård

AutoCAD SHX Text
+28.0

AutoCAD SHX Text
+28.3

AutoCAD SHX Text
+28.1

AutoCAD SHX Text
+28.1

AutoCAD SHX Text
+27.8

AutoCAD SHX Text
+27.4

AutoCAD SHX Text
+27.2

AutoCAD SHX Text
+26.9

AutoCAD SHX Text
+26.4

AutoCAD SHX Text
+26.2

AutoCAD SHX Text
+25.8

AutoCAD SHX Text
+25.5

AutoCAD SHX Text
+25.4

AutoCAD SHX Text
+28.4

AutoCAD SHX Text
2024-09-19 - 2024-10-06

AutoCAD SHX Text
+23.7 - +23.8

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
28.2

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
28.1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
28.1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
28.2

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
27.4

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
27.4

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
28.1

AutoCAD SHX Text
+27.0

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
2024-09-19 - 2024-09-19

AutoCAD SHX Text
+23.9 - +23.9

AutoCAD SHX Text
F 0,5

AutoCAD SHX Text
Let 1,8

AutoCAD SHX Text
Le 2,8

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 5,3 

AutoCAD SHX Text
F 1,0

AutoCAD SHX Text
Let 2,0

AutoCAD SHX Text
Le 2,1

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 7,3 

AutoCAD SHX Text
F 0,7

AutoCAD SHX Text
Let 2,3

AutoCAD SHX Text
Le 1,7

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 9,5

AutoCAD SHX Text
F 0,5

AutoCAD SHX Text
Let 1,7

AutoCAD SHX Text
Le 2,8

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 5,3

AutoCAD SHX Text
F 0,6 

AutoCAD SHX Text
Let 1,4

AutoCAD SHX Text
Le 2,8

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 7,4

AutoCAD SHX Text
F 1,0 

AutoCAD SHX Text
Let 1,0

AutoCAD SHX Text
Le 2,8

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 5,5

AutoCAD SHX Text
F 1,0 

AutoCAD SHX Text
Let 1,0

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 6,2

AutoCAD SHX Text
F 1,0 

AutoCAD SHX Text
Let 2,3

AutoCAD SHX Text
Le 2,7

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 3,2

AutoCAD SHX Text
F 1,6

AutoCAD SHX Text
Let 2,1

AutoCAD SHX Text
Le 2,4

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 3,7

AutoCAD SHX Text
Let 3,0

AutoCAD SHX Text
Le 2,5

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 4,5

AutoCAD SHX Text
Let 2,0

AutoCAD SHX Text
Le 1,0

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 6,0

AutoCAD SHX Text
Let 3,0

AutoCAD SHX Text
Le 3,0

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 4,3

AutoCAD SHX Text
Let 3,0

AutoCAD SHX Text
Le 0,9

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 5,7

AutoCAD SHX Text
Let 3,4 

AutoCAD SHX Text
Le 2,3

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus 3,9

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKTIONSNR

AutoCAD SHX Text
OBJEKT NR

AutoCAD SHX Text
GRANSK

AutoCAD SHX Text
KONSTR

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSANSVARIG

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSNUMMER

AutoCAD SHX Text
FORMAT

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
RITNINGSNR

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
GODKÄND

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
STRUCTOR GEOTEKNIK STOCKHOLM AB

AutoCAD SHX Text
www.structor.se

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ORT

AutoCAD SHX Text
TIERPS KOMMUN

AutoCAD SHX Text
NYA FLERBOSTADSHUS

AutoCAD SHX Text
TOLKADE MARKFÖRHÅLLANDEN

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
1:400

AutoCAD SHX Text
C ÅGREN

AutoCAD SHX Text
G24076

AutoCAD SHX Text
P JALAL

AutoCAD SHX Text
C ÅGREN

AutoCAD SHX Text
STOCKHOLM

AutoCAD SHX Text
2024-10-10

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:400

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
HÄNVISNINGAR

AutoCAD SHX Text
TOLKADE SEKTIONER A-A - E-E

AutoCAD SHX Text
G-18-2-001 - 003

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSSYSTEM: SWEREF 99 18 00 HÖJDSYSTEM: RH2000

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET FYLLNING (M)

AutoCAD SHX Text
UPPMÄTT MARKNIVÅ

AutoCAD SHX Text
TRYCKNIVÅER I FRIKTIONSJORD UNDER LERA 

AutoCAD SHX Text
UPPMÄTTA I GRUNDVATTENRÖR MELLAN 

AutoCAD SHX Text
ANGIVNA DATUM

AutoCAD SHX Text
F X

AutoCAD SHX Text
+25.5

AutoCAD SHX Text
2024-09-19 - 2024-10-06

AutoCAD SHX Text
+23.7 - +23.8

AutoCAD SHX Text
LÄGE FÖR PLANERADE BYGGNADER

AutoCAD SHX Text
LÄGE FÖR PLANERADE GRÖNYTOR

AutoCAD SHX Text
PLANERADE P-PLATSER

AutoCAD SHX Text
FASTIGHETSGRÄNS

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET TORRSKORPELERA (M)

AutoCAD SHX Text
Let X

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET LERA (M)

AutoCAD SHX Text
Le X

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET ISÄLVSMATERIAL/ÅSGRUS (M)

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus X 



DEL AV TIERP 4:207 M FL
JONLARSPLAN

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+28.0

AutoCAD SHX Text
24SG101

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
+28.3

AutoCAD SHX Text
24SG102

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
F/ gr sa st

AutoCAD SHX Text
si Let

AutoCAD SHX Text
let SI

AutoCAD SHX Text
si Let

AutoCAD SHX Text
+28.1

AutoCAD SHX Text
24SG103

AutoCAD SHX Text
(-13.2 m)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
F/ gr sa

AutoCAD SHX Text
F/ si Let

AutoCAD SHX Text
F/ si let gr sa

AutoCAD SHX Text
si Let

AutoCAD SHX Text
let SI

AutoCAD SHX Text
sa gr Mn

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION A-A

AutoCAD SHX Text
1: 100

AutoCAD SHX Text
Le

AutoCAD SHX Text
Let

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus

AutoCAD SHX Text
+28.4

AutoCAD SHX Text
24SG116

AutoCAD SHX Text
(+26.2 m)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
F/ gr sa mu

AutoCAD SHX Text
SI (let)

AutoCAD SHX Text
let SI

AutoCAD SHX Text
si Let

AutoCAD SHX Text
let SI

AutoCAD SHX Text
vLe %%usi%%u

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
GW+23.8

AutoCAD SHX Text
+28.1

AutoCAD SHX Text
24SG104

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
F/ gr Sa

AutoCAD SHX Text
si Let

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+27.8

AutoCAD SHX Text
24SG106

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
F/  Sa gr

AutoCAD SHX Text
si Let

AutoCAD SHX Text
let SI

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION B-B

AutoCAD SHX Text
1: 100

AutoCAD SHX Text
Let

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus

AutoCAD SHX Text
Le

AutoCAD SHX Text
+28.1

AutoCAD SHX Text
24SG105

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
F/sa Gr

AutoCAD SHX Text
F[saGr]

AutoCAD SHX Text
GW+23.8

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKTIONSNR

AutoCAD SHX Text
OBJEKT NR

AutoCAD SHX Text
GRANSK

AutoCAD SHX Text
KONSTR

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSANSVARIG

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSNUMMER

AutoCAD SHX Text
FORMAT

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
RITNINGSNR

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
GODKÄND

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
STRUCTOR GEOTEKNIK STOCKHOLM AB

AutoCAD SHX Text
www.structor.se

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ORT

AutoCAD SHX Text
TIERP KOMMUN

AutoCAD SHX Text
NYA FLERBOSTADSHUS

AutoCAD SHX Text
TOLKADE MARKFÖRHÅLLANDEN

AutoCAD SHX Text
SEKTIONER A-A -B-B

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
C ÅGREN

AutoCAD SHX Text
G24073

AutoCAD SHX Text
P JALAL

AutoCAD SHX Text
C ÅGREN

AutoCAD SHX Text
STOCKHOLM

AutoCAD SHX Text
2024-10-10

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSSYSTEM: SWEREF 99 18 00 HÖJDSYSTEM: RH2000

AutoCAD SHX Text
TOLKAD BERGÖVERYTA

AutoCAD SHX Text
TOLKAD JORDLAGERGRÄNS

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Let

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNING

AutoCAD SHX Text
PLACERING FÖR PLANERADE BYGGNADER ÄR ENDAST ILLUSTRERADE SAMT DEN VISADE GRUNDVATTENYTAN ÄR INTE DIMENSIONERANDE OCH FÅR INTE ÅBEROPAS FÖR PROJEKTERING, ELLER REGLERING AV SCHAKT- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN. GRUNDVATTENNIVÅN ÄR NÅGOT BEGRÄNSAD TILL FÖLJD AV DEN KORTA MÄTPERIODEN I INSTALLERADE RÖR OCH BÖR FÖRBÄTTRAS GNEOM FORTSATTA MÄTNINGAR.

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET TORRSKORPELERA

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET FYLLNING

AutoCAD SHX Text
Le

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET LERA

AutoCAD SHX Text
Isälv/Åsgrus

AutoCAD SHX Text
TOLKAD MÄKTIGHET ISÄLVSMATERIAL/ÅSGRUS

AutoCAD SHX Text
GRUNDVATTENNIVÅ


